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1.- LOCALIZACION, OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

En el presente Informe se exponen las conclusiones y recomendaciones relativas

al Estudio Geotécnico efectuado en el Area 110 Zapategi de Usurbil.

Este estudio geotécnico se ha realizado para obtener la informacion del terreno

necesaria para la elaboracion del correspondiente Proyecto de Urbanizacion del Area.

El Area 110 Zapategi comprende una superficie de unos 45.000 m?, y se
encuentra situado al Este del casco urbano de Usurbil, préximo a Lasarte-Oria,
concretamente en las proximidades de las instalaciones de Michelin y del centro

comercial Urbil, en la margen derecha del Rio Oria.

El terreno investigado se sitlia en una parcela practicamente horizontal, situada a
una cota proxima a + 18 m. En su extremo Norte existen unos muros que delimitan
una franja de terreno situado a una cota superior. Por parte de los limites Norte y Oeste
de la parcela discurre un pequefio arroyo encauzado por sendos muros subverticales de

escollera.

El terreno se encuentra actualmente cubierto por pastizales. Antiguamente la
parte oriental de la parcela estaba ocupada por un edificio industrial de Michelin, que
fue ampliado en el afio 2.001, parcialmente remodelado en el afio 2.011 y finalmente

demolido unos anos después.

Parte de los materiales obtenidos en la demolicién se encuentran actualmente en
la propia parcela rellenando los sétanos del antiguo edificio, y esparcidos
superficialmente por otras zonas de la parcela, mezclados con materiales mas
arcillosos. También hay que indicar que se conservan actualmente los aparcamientos
del antiguo edificio industrial, y que ocupan la esquina Suroeste de la parcela. Estos

aparcamientos se apoyaron sobre materiales de relleno mas antiguos.
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En esta area se plantea un desarrollo urbanistico industrial, con una pequefia zona
de uso terciario. Aproximadamente la mitad Norte de la parcela se destinarda a
instalaciones de la empresa Gureak, mientras que la mitad Sur se destinard a

instalaciones de la empresa Elkar.

La ordenacién de la zona se completa con la ejecucion de un vial principal de
acceso que separaria ambas parcelas, y que enlazaria con una nueva glorieta a construir

en Geltoki Kalea.

En la Figura 1, a escala 1/25.000 puede verse un Plano de Situacién de la zona, y
mas detalladamente en la Planta Geotécnica General a escala 1/1.000 de la Figura 2,
donde se muestra la situacidn de la parcela investigada, y la nueva ordenacion prevista.
También se indica en esta Figura 2 la situacion del antiguo edificio industrial y de sus

sotanos.

En el Reportaje Fotografico que se incluye en este Informe se adjunta una
fotografia aérea de la zona investigada del afio 2.017, y diversas fotografias del estado

actual.

El Estudio ha sido realizado para ELKAR-GUREAK A110 ZAPATEGI UTE,
tras la aprobacion de la oferta de IKERLUR de referencia O-181016.1, fechada el 15 de

noviembre de 2.018.

El objeto de este Estudio es determinar la naturaleza y caracteristicas geotécnicas
de las diferentes capas del terreno existentes en el subsuelo de la parcela, con vistas a
definir el movimiento de tierras necesario para la urbanizacioén de la zona. También se
estudiara el muro necesario para el sostenimiento del terreno en el extremo Norte de la

parcela, asi como la cimentacién de la pasarela de acceso prevista en la misma zona.

Posteriormente se tiene previsto realizar los estudios de cimentacion pertinentes

de cada una de las parcelas.
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El presente Informe se ha elaborado conforme a la metodologia que a

continuacion se describe, habiéndose completando las siguientes etapas:

A-

Consulta de la bibliografia geoldgica de la zona:

Se han recopilado aquellos datos geologicos, geotécnicos e hidrogeologicos de
interés preexistentes (Mapa Geoldgico del EVE a escala 1/25.000, Hoja 64-1
Zarautz y Mapa hidrogeoldgico del Pais Vasco del EVE a escala 1/100.000).

También, en esa fase inicial de los trabajos, han sido consultados otros estudios
geotécnicos elaborados por IKERLUR en las cercanias de la parcela, en concreto

los informes siguientes:

- “Informe Geotécnico. Movimiento de tierras y cimentacion para la ampliacion
del edificio 28 de la empresa S.A.F.E.N. Michelin - Lasarte-Oria” Ref.:
T-000710 de julio de 2.000.

- “Informe Geotécnico. Movimiento de tierras y cimentacion de A.1.U.-7 Michelin 2

-Lasarte-Oria” Ref.: T-171202 de febrero 2.018.

Cartografia geoldgico-geotécnica:

Reconocimiento de la superficie de la parcela y realizacion de un levantamiento
geologico-geotécnico sobre la topografia aportada por el Cliente. La cartografia
geoldgico-geotécnica elaborada para este Estudio se presenta a escala 1/1.000 en la

Figura 2.

En esta Planta Geotécnica se visualizan las acumulaciones de suelos y rellenos, asi
como los puntos de reconocimiento efectuados para este estudio. Sobre Ia
topografia se han insertado los limites de la parcela establecidos en el Plan Parcial,
asi como la situacion del antiguo edificio industrial de Michelin existente en la

parte oriental de la parcela, y que fue finalmente demolido.
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C- Reconocimientos directos del terreno:

Para el reconocimiento del terreno se han realizado sendas campaias de calicatas y
sondeos, que se han distribuido a lo largo de los viales de urbanizacion y de las
zonas de cimentacion de estructuras o muros de urbanizacion. La situacion de la

investigacion del terreno se ha consensuado previamente con el Cliente.

Aprovechando las fases del trabajo de campo, una vez terminados los trabajos de
investigacion general del subsuelo para el proyecto de urbanizacién, se han
realizado también los trabajos de investigacion de cada una de las parcelas

edificables.

C.1.- Calicatas

El reconocimiento del subsuelo para el proyecto de urbanizacion ha consistido, en
primer lugar, en la realizacion de una campaia de 9 calicatas (denominadas CU-01
a CU-09), efectuadas con maquina retroexcavadora de orugas de goma (Kubota

KHO80).

La profundidad alcanzada por las calicatas ha oscilado entre 1,30 m en la calicata

CU-06 y 4,90 m en la CU-05.

La situacién de las calicatas se indica en la Figura 2. El registro y las fotografias de
las calicatas se presenta en el Apéndice A-3, que incluye, a su inicio, la “Tabla
Resumen CALICATAS” donde se presenta para cada punto la cota de inicio, la
profundidad final y la profundidad de aparicion del sustrato rocoso en su caso. Las
coordenadas topograficas del centro de cada calicata se indican en los registros de

calicatas correspondientes.

La direccion y supervision de las calicatas corrid a cargo de un Geodlogo de
IKERLUR S.L. con amplia experiencia en Geotecnia, que se encargd, de manera
permanente y a pie de obra, del registro completo de las mismas y de la eleccion de

los ensayos in situ.
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C.2.- Sondeos

El reconocimiento del subsuelo se completé con una campana de 40 metros
lineales de sondeo geotécnico con recuperacion de testigo, distribuidos en cuatro

puntos (Sondeos SU-01 a SU-04). Cada sondeo alcanz6 una profundidad de 10 m.

La situacion de los sondeos se indica igualmente en la Figura 2. El registro de los
mismos se presenta en el Apéndice A-4, que incluye, a su inicio, la “Tabla
Resumen SONDEOS” donde se presenta para cada punto la cota de inicio, la
profundidad final y las profundidades de aparicion de la roca meteorizada y la roca
sana. Las coordenadas topograficas de cada sondeo se indican en los registros de

sondeos correspondientes.

La perforaciéon de los sondeos, ensayos in situ y toma de muestras, corrieron a
cargo de IKERLUR, empresa acreditada e incorporada al Registro General de
laboratorios de ensayos para el control de la calidad de la edificacién -Lecce del
CTE (Ministerio de Fomento)- con el codigo RG LECCE: PVS-L-026 para el area
de actuacion de GEOTECNIA.

Las técnicas de prospeccidn fueron llevadas a cabo de acuerdo con el Real Decreto

1627/1997 (Seguridad y salud en el desarrollo de los trabajos).

La direccion y supervision de los sondeos corrid a cargo de un Gedlogo de
IKERLUR S.L. con amplia experiencia en Geotecnia, que se encargd, de manera
permanente y a pie de obra, del registro completo de los testigos obtenidos, de la
eleccion de los ensayos in situ y de la toma de las muestras inalteradas

representativas.

Para la elaboracion de este informe también se han utilizado los datos aportados
por la investigacion del subsuelo de cada una de las parcelas edificables, cuya
investigacion se ha realizado también durante el periodo de realizacion de este
estudio. Los registros de estos reconocimientos se incluirdn en los estudios

geotécnicos de cada una de las parcelas.
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Ensavos de campo ““in situ” y toma de muestras:

Durante la ejecucién de los sondeos se extrajeron las siguientes muestras
inalteradas:

v' 3 muestras inalteradas de rellenos y suelos

v' 1 testigo parafinado de roca sana

Los resultados de los ensayos de golpeo para la extraccion de muestras se
presentan en la “Tabla Resumen muestras y ensayos SPT” incluido al comienzo del

Apéndice A-5 de ensayos de campo.

Durante la ejecucion de los sondeos se realizaron 13 ensayos de penetracion

dinamica SPT (Standard Penetration Test).

También en los suelos cohesivos se realizaron determinaciones de resistencia al
corte sin drenaje mediante el Vane Test de bolsillo, asi como determinaciones de la

resistencia a la penetracion mediante el penetrometro de bolsillo.

Para conocer la resistencia de la roca se realizaron in situ:
v 1 unidad de estimacion de la R.C.S. de la roca sana aplicando el Martillo

Schmidt sobre testigos de sondeo.

Los resultados de los ensayos de resistencia con el martillo Schmidt se incluyen

igualmente en el Apéndice A-5 de ensayos de campo.

E- Ensayos de laboratorio
A partir de diversas muestras representativas del terreno extraidas en los sondeos,
se realizaron en el laboratorio los siguientes ensayos de identificacion, estado y
resistencia:

T-181106 INFORME GEOTECNICO. PROYECTO DE URBANIZACION DEL AREA 110 ZAPATEGI 6.
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v 3 Unidades de apertura, descripcion y preparacion de muestras de suelo
v’ 3 Unidades de granulometria completa por tamizado

v 3 Unidades de determinacién de Limites de Atterberg

v 3 Unidades de determinacién de la humedad natural

v 3 Unidades de determinacion de la densidad

v 1 Unidad de determinacion de la materia organica

v 1 Unidad de determinacion de sulfatos solubles

v 1 Unidad de apertura, descripcion y preparacion de muestras de roca

v 1 Unidad de resistencia a compresion uniaxial en roca

Todos los ensayos de laboratorio fueron efectuados por el laboratorio acreditado

CEPASA (Laboratorio con n° de acreditacion 03083GTLOS).

Los resultados de los ensayos de laboratorio se incluyen en el Apéndice A-5.

F- Figuras

Los datos de campo obtenidos sirvieron para completar la Planta Geotécnica
General a escala 1/1.000, elaborandose posteriormente 5 cortes interpretados del
terreno a escala horizontal 1/500 y escala vertical 1/250 (Figura 3), realizados

segun los perfiles P-1 a P-5 indicados en la Figura 2.

Estos cortes del terreno se hacen indispensables a la hora de visualizar las

diferentes capas del subsuelo existentes en la parcela.
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G- Calculos v conclusiones

En fase de gabinete, tras el andlisis de los datos de campo y laboratorio, y los
calculos efectuados, se redactaron las conclusiones y recomendaciones del Estudio
Geotécnico, que, junto a los planos, diagramas y registros, conforman el presente

Informe.

A continuacion, se presenta en el Apartado 2 el marco geoldgico en el que se
encuadran los municipios de Usurbil y Lasarte-Oria; en el Apartado 3 se describen las
caracteristicas geoldgicas y geotécnicas concretas del terreno en la parcela investigada,

redactandose las conclusiones y recomendaciones del Informe en el Apartado 4.

En el Apartado de Figuras se presentan las figuras indicadas anteriormente, tras
las figuras se presenta un reportaje fotografico en el que se incluye una fotografia aérea
de la zona investigada del afio 2.017, asi como diferentes fotografias representativas del

estado actual de la parcela.

Se completa el Informe con una serie de apéndices que incluyen: en A-1, una
tabla con la “Escala de meteorizacion de la roca”; en A-2 la “Clave de descripcion de
suelos” y una tabla con el “Sistema unificado de clasificacién de suelos — USCS”; en
A-3 los registros de las calicatas; en A-4 los registros de los sondeos; en A-5 los
resultados de los ensayos de campo y laboratorio y finalmente en A-6 los calculos

efectuados.
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